
LHS 225
Met de la puissance 
à l‘ouvrage.

www.menzer-tools.com/fr

DONNÉES TECHNIQUES
Tension :  220–240 V ~ 50 Hz 
Puissance absorbée :  710 W 
Poids :  4,2 kg 
Vitesse de rotation :  1.000–2.100 min-1 
Plateau de ponçage :  Ø 225 mm, 6 perforations 
Longueur :  1.620 mm 

Inclus : Sac de transport et poignée supplémentaire

N° d‘article :  111 060 00

LHS 225

La ponceuse girafe classique

La ponceuse girafe classique MENZER LHS 225 ponce les 
cloisons sèches jusqu‘à une hauteur de 3 m de manière 
efficace tout en ménageant vos forces. L‘entraînement direct 
assure une transmission de puissance sans perte et garantit 
un ponçage efficace. La pointe amovible de la tête de ponçage 
permet de poncer dans les endroits difficiles d‘accès.

 Puissant moteur de 710 watts avec réglage en continu
 Pointe de tête de ponçage amovible pour un ponçage

 sans raccords de zone
 Entraînement direct à faible usure et nécessitant peu 

 de maintenance
 Tête de ponçage ultra mobile
 Poids faible de 4,2 kg

Pointe de tête de ponçage amovible pour poncer jusqu‘aux 
bordures.

Tête de ponçage flexible pour un ajustement optimal aux murs.

Entraînement direct pour une transmission de puissance 
sans perte.
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